
Helpt woningcorporaties te verduurzamen 

Dé oplossing voor het gasloos maken

van matig geïsoleerde wooncomplexen

uniek in de markt

van label D naar label A

getest tot -20°C

door BCRG gevalideerd







TESTRESULTATEN
Uit de testen en de verklaring volgt dat:

Bij een insteltemperatuur voor tapwater van 70°C en een stooklijn tot 80°C voor ruimteverwarming 

door de SWP warmtepomp een gemiddeld jaarrendement (SCOP) van 2,38 wordt behaald.

Ook in de winter blij� de warmtepomp goed presteren met een COP van 1,95 bij een 

buitentemperatuur van -7°C.

ENERGIELABEL
Middels de BENG methodiek (NTA 8800) is een 

casus uitgewerkt voor een jaren ‘70 

appartementencomplex; er werd collectief 

verwarmd en tapwater bereid met een 

gasgestookte VR ketel. Het energielabel van een 

woning in dit complex was in de bestaande 

situatie Energielabel D.

De keuze voor de SWP warmtepomp voor 

ruimteverwarming en tapwater verbetert het 

energielabel met maar liefst drie sprongen van D 

naar Energielabel A.

https://bcrg.nl/nl/verklaringenregister/verklaring/8e7e7912-22d8-49e7-844b-7ab41a42721a/SWP-DT-U281/?page=1
https://bcrg.nl/nl/verklaringenregister/verklaring/8e7e7912-22d8-49e7-844b-7ab41a42721a/SWP-DT-U281/?page=1

GELIJKWAARDIGHEIDSVERKLARING
Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) hee� de SWP warmtepomp een 

gelijkwaardigheidsverklaring toegekend voor tapwater en ruimteverwarming. Dat is goed nieuws voor 

woningbouwcorporaties en VVE’s die bestaande woningen willen verduurzamen. Heel eenvoudig kan 

nu de energielabelsprong bepaald worden. 








